
Плюсы бесколодезной установки запорной арматуры 

По состоянию на 2020 год степень 

изношенности основных фондов 

жилищно-коммунального хозяйства 

в РФ по оценкам экспертов достигла 

60-80%. Отсюда следует, что многие 

компоненты водопроводных систем 

должны быть срочно заменены. 

Принимая во внимание быстрое 

разрастание городской 

инфраструктуры, появляется 

потребность в 

усовершенствованном методе 

монтажа всех деталей 

водопроводов, включая запорную 

арматуру. 

Бесколодезный метод относится к современным способам монтажа запорной арматуры, 

не предполагающим постройки камер и колодцев. Вот почему именно ему отдают 

предпочтение в Европейских странах. Камеры и колодцы сооружают лишь в ситуации, 

когда имеется потребность в систематическом обслуживании арматуры. 

Обустройство камер и колодцев нежелательно для горожан и отвечающих за 

эксплуатацию компаний по многим причинам: 

 колодцы несут определенные риски для

пешеходов, поэтому их выносят за пределы 

тротуаров на автодороги, где они могут приводить к 

ДТП из-за поломки люков, их проваливания или 

кражи; 

 в сильный мороз приходится проводить

утепление колодцев, поскольку при минусовых 

температурах запорная арматура может 

замерзнуть; 

 под землей скапливаются газы, по этой

причине проведение осмотра невозможно без использования дегазатора и при 

участии минимум 3-х работников (как того требуют положения техники 

безопасности); 

 в случае подтопления требуется откачивание воды, а значит, понадобится

насосное оборудование и грузовик с водителем; 

 со временем колодцы из железобетона разрушаются, а их ремонтирование и

техобслуживание становится постоянной статьей расходов для организаций; 

 чем выше сечение трубопровода и труднее узел, тем вместительнее должна

быть камера, таким образом, увеличиваются расходы на строительство, и 

появляется проблема нехватки свободного места. 
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В настоящий момент бесколодезный способ монтажа нашел широкое применение в 

нашей стране, так как российский рынок предлагает огромный выбор качественных 

запорных элементов, не нуждающихся в техобслуживании в течение продолжительного 

периода. 

Качественная арматура должна сопровождаться нижеследующими сертификатами: 

 ISO-9001 (система менеджмента качества); 

 GSK (для эпоксидного порошкового покрытия); 

 CE (о проведении испытаний согласно действующим стандартам); 

 DVGW (подтверждение того, что все уплотнительные материалы и покрытия, 

соприкасающиеся с питьевой водой, безопасны для здоровья и гигиеничны); 

 Гарантия изготовителя не менее 10 лет, либо 2 500 циклов 

«открытие/закрытие». 

Также значение имеет сопровождение гарантийного срока со стороны отечественной 

компании и присутствие арматуры на складах РФ. 

Всем этим требованиям соответствуют задвижки «AVK International A/S» (Дания). Они 

имеют срок службы 50 лет и не требуют обслуживания в течение всего периода 

эксплуатации, при соблюдении инструкции и рекомендаций завода-изготовителя. 

Комплект для бесколодезной установки включает в себя нижеперечисленные 

компоненты: 

 запорный элемент, в состав которого входят задвижка, вентиль, затвор или 

шибер. Он может находиться в двух положениях (открыто/закрыто); 

 шток телескопический или фиксированный, 

отвечающий за передачу усилия на запорный 

компонент; 

 плита опорная, предназначенная для 

центрирования ковера; 

 ковер, защищающий наконечник штока и 

отвечающий за обеспечение доступа к нему, 

чтобы управлять арматурой, находящейся на 

глубине. 

 Т-ключ – инструмент, при помощи которого 

осуществляется  управление арматурой. 

Плюсы использования бесколодезного способа 

монтажа: 

 мало проектных работ и строительства; 

 не требуется много свободного 

пространства для монтажа; 

 не нужно проводить утепление в мороз, 

откачивать скопившийся газ и грунтовые воды; 

 сильно сокращаются расходы на эксплуатацию; 

 полная безопасность для пешеходов и дорожного движения. 
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Сравнительный анализ стоимости монтажа бесколодезного комплекта и 

постройки колодца: 

№ Наименование Стоимость 

оборудования    

 для задвижки 

Задвижка РФ в 

колодце 

1 Задвижка с обрезиненным 

клином Ду200 
36 500,00р. 20 000,00р. 

2 Шток для DN200 2,0-2,5 м. 4 500, 00р. 

3 Ковер для задвижек 

пластик 
3 300,00р. 

4 Плита опорная ковера 1 000,00р. 

5 ЖБ колодец DN1500мм 
h=3000мм 

40 000,00р. 

Итого: 45 300,00р. 60 000,00р. 

Экономия на этапе закупки: 24,5%   (14 700,00р.) 

При расчете стоимости колодца из железобетона использовалась средняя цена по 

рынку в 2020 году. В действительности, чем больше работ по бетонированию предстоит, 

тем выше размер сэкономленных средств. 

На съезде Ассоциации водоканалов Российской Федерации было решено внести в 

документ СП 31.13330 уточненные требования к арматуре, предназначенной для 

бесколодезной установки, а также список обоснований для ее использования. Это 

позволит упорядочить порядок использования колодцев и бесколодезной арматуры. Не 

исключено, что такое решение поспособствует росту численности бесколодезных 

конструкций. 

В компании ООО «Политек Рус» - официального дилера концерна «AVK International 

A/S» (Дания) в России можно купить высококачественную запорную арматуру, отвечающую 

всем современным требованиям. Мы предлагаем широкий выбор установок с любыми 

вариантами управления. 

ООО «Политек Рус» 

2021 г.  
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